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1.0. AMAC

Bu sartname,

1. Asansdr Montajcis1 (Seviye 4) mesleginin nitelikli kisiler tarafindan is saglig1 ve giivenligi ile
gevre koruma Onlemleri uygulanarak yiiriitiilmesi ve asansér montajlarinda kalitenin artirilmasina

katki saglamak,

2. Adaylarin sahip olmasi gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanimlamak,
3. Adaylarin gegerli ve giivenilir bir belge ile mesleki yeterliligini kanitlamasina olanak vermek,
4. Egitim sistemine, sinav ve belgelendirme kuruluslarina referans ve kaynak olusturmak amaciyla

hazirlanmistir.

1.1. MESLEK TANIMI

Asansor Montajcisi (Seviye 4) is saglig1 ve giivenligi onlemlerini alarak, ¢evre koruma mevzuati ve
kalite yonetim sistemi dokiimanlarina uygun olarak caligan, ¢alisma esaslarini ve ¢aligma yerini
diizenleyen, kullanilacak takim ve aparatlar ile monte edilecek iinite ve pargalari hazirlayan, elektrik,
elektronik, mekanik, hidrolik sistemleri is emirlerine ve standartlara gore birlestiren, 6l¢li ve ayar
aletleri ile test eden, konut, isyeri, fabrika, santral, hastane, okul, vb. binalardaki asansor
sistemlerinin ray, kabin ve kat kapilarinin, tahrik sisteminin, kabin ve karst agirhigmin, hiz
regiilatoriiniin, kuyu dibi elemanlarinin, kumanda sistemlerinin montajini ve elektrik tesisatlarinin
baglantilarin1 yaparak, asansorii servise hazir hale getiren nitelikli kisidir. Asansér Montajcist,
montaj slireci icerisinde yliriitillen tiim faaliyetlerin dogru olarak zamaninda, Ongoriilen kalite
seviyesinde yapilmasindan, kullanilan makine ve aletlerin bakimindan ve verimli kullanilmasindan,
birlikte ¢alistig1 kisilerin is saglig1 ve giivenligi ilkelerine gore ¢aligmasindan ve koordinasyonundan

sorumludur.

2.0. BILGI VE BECERININ SINANMASI VE DEGERLENDIRILMESI

2.1 ZORUNLU BIiRiIMLER

12UY0091-4/A1 Is Saghgi ve is Giivenligi, Cevre ve Kalite
12UY0091-4/A2 1s Organizasyonu ve Montaj On Hazirlig
12UY0091-4/A3 Ray Sistemi ve Kat Kapis1 Montaj
12UY0091-4/A4 Kumanda Sistemi Montaj1 ve Montaj Sonu

Asansor Montajcis1 (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesini almak isteyen aday asagidaki tablodaki

birimlerin belirtilen sinavlarinda basarili olmak zorundadir.

T1(Teorik Sinav) | P1 (Performans Sinavi)
12UY0091-3/A1 Is Saglig1 ve is Giivenligi, Cevre ve Kalite v UYGULANMAZ
12UY0091-4/A2 Is Organizasyonu ve Montaj On Hazirlig v v
12UY0091-4/A3 Ray Sistemi ve Kat Kapis1 Montaji V4 v
12UY0091-4/A4 Kumanda Sistemi Montaji ve Montaj v v
Sonu
12UY0091-4/B1 Siirtlinme Tahrik Sistemi Montajt v v

2.1.1 Teorik Sinav

Olgme ve degerlendirme icin test sinavi uygulamr. Smavda; 4 secenekli coktan se¢meli sorular

kullanilir.
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Al sinavinin T1 teorik sinavinda, en az 20 adet soru sorulur, soru basina 1,5 dk siire verilir,
basar1 i¢in %60 dogru cevap gerekir.

A2 smavinin T1 teorik sinavinda, en az 10 adet soru sorulur, soru basina 1,5 dk siire verilir,
basari igin %60 dogru cevap gerekir.

A3 sinavinin T1 teorik sinavinda, en az 10 adet soru sorulur, soru basma 1,5 dk siire verilir,
basari i¢in %60 dogru cevap gerekir.

A4 smavinin T1 teorik smavinda, en az 15 adet soru sorulur, soru basina 1,5 dk siire verilir,
basar1 i¢in %70 dogru cevap gerekir.

B1 sinavinin T1 teorik sinavinda, en az 10 adet soru sorulur, soru basma 1,5 dk siire verilir,
basari igin %70 dogru cevap gerekir.

2.1.2 Performansa Dayal Sinav

12UY0091-4/A2 is Organizasyonu ve Montaj On Hazirh@ Yeterlilik Birimi: smavinmin
(P1) Basarim Olgiitleri performans smaviyla oOlgiiliip degerlendirilecektir. Sinav sahada/gercek
ortamda veya basarim Olgiitlerinin test edilip degerlendirmesine uygun prototip iriinler, kiigiik
Olcekli modeller ve benzeri materyaller kullanilarak yapilabilir. Adaym basarim oOlgiitlerindeki
yeterliliklerini 6lgme, degerlendirme ve kayit altina alma islemi Degerlendirme Tablosu / Kontrol
Listesi iizerinden yapilir. Performans sinavi i¢in adaya verilecek siire hazirlanan kontrol listesine
uygun olarak ve kontrol listesinde yer alan adimlar g6z oniinde bulundurularak belirlenir. Adayin,
performans sinavindan bagari saglamasi i¢in kritik adimlarin tamamindan basarili performans
gostermek kosuluyla sinavin genelinden asgari %70 basar1 gostermesi gerekir.

12UY0091-4/A3 Ray Sistemi ve Kat Kapisi Montaji Yeterlilik Birimi: sinavinin (P1)
Basarim olgiitleri performans simaviyla 6lgiiliip degerlendirilecektir. Sinav sahada/gergek ortamda
veya basarim Olgiitlerinin test edilip degerlendirmesine uygun prototip iriinler, kiiciik olgekli
modeller ve benzeri materyaller kullanilarak yapilabilir. Adaym basarim 6lgiitlerindeki
yeterliliklerini 6lgme, degerlendirme ve kayit altina alma islemi Degerlendirme Tablosu / Kontrol
Listesi iizerinden yapilir. Performans smavi igin adaya verilecek siire hazirlanan kontrol listesine
uygun olarak ve kontrol listesinde yer alan adimlar géz oniinde bulundurularak belirlenir. Adayin,
performans sinavindan basari saglamasi igin kritik adimlarin tamamindan basarili performans
gostermek kosuluyla sinavin genelinden asgari %70 basar1 gostermesi gerekir.

12UY0091-4/A4 Kumanda Sistemi Montaji ve Montaj Sonu Yeterlilik birimi (P1) Basarim
oOlgiitleri performans smaviyla Olciiliip degerlendirilecektir. Simav sahada/gergek ortamda veya
basarim Olgiitlerinin test edilip degerlendirmesine uygun prototip iirtinler, kiigiik 6l¢cekli modeller ve
benzeri materyaller kullanilarak yapilabilir. Adayin basarim dlgiitlerindeki yeterliliklerini 6lgme,
degerlendirme ve kayit altina alma iglemi Degerlendirme Tablosu / Kontrol Listesi tizerinden yapilir.
Performans sinavi i¢in adaya verilecek siire hazirlanan kontrol listesine uygun olarak ve kontrol
listesinde yer alan adimlar géz oniinde bulundurularak belirlenir. Adayin, performans sinavindan
basar1 saglamasi i¢in kritik adimlarin tamamindan basarili performans gostermek kosuluyla smavin
genelinden asgari %70 basar1 gostermesi gerekir.

12UY0091-4/B1 Siirtiinme Tahrik Sistemi Montaji Yeterlilik birimi (P1) Basarim 6lgiitleri
performans sinaviyla olgiiliip degerlendirilecektir. Sinav sahada/gercek ortamda veya basarim
Ol¢iitlerinin test edilip degerlendirmesine uygun prototip iirlinler, kii¢iik 6l¢ekli modeller ve benzeri
materyaller kullanilarak yapilabilir. Adayin basarim Olgiitlerindeki yeterliliklerini  dlgme,
degerlendirme ve kayit altina alma islemi Degerlendirme Tablosu / Kontrol Listesi tizerinden yapilir.

Yayin Tarihi: 16.04.2018 Degisiklik No/ Tarihi: 02/25.10.2022 SRT-23

Hazirlayan: Kalite Yonetim Temsilcisi Onaylayan: Genel Mudiir




\}& 12UY0091-4 ASANSOR MONTAJCISI SEVIYE 4
SDS 4G SINAV SARTNAMESI

Performans sinavi i¢in adaya verilecek siire hazirlanan kontrol listesine uygun olarak ve kontrol
listesinde yer alan adimlar géz oniinde bulundurularak belirlenir. Adayin, performans sinavindan
basar1 saglamasi i¢in kritik adimlarin tamamindan basarili performans gostermek kosuluyla siavin
genelinden asgari %70 basar1 gostermesi gerekir.

2.2.0l¢me ve Degerlendirme

Yeterlilik Birimlerinde yer alan basarim Olgiitleri, 6zelliklerine gore teorik sinav veya
performans sinavi uygulanarak Slciiliir ve degerlendirilir. Yeterlilik birimlerinde teorik sinav ile
performans sinavi uygulanarak Slgililen basarim 6lgiitlerinin degerlendirmesi ayr ayri yapilir. Teorik
sinav yontemi uygulanan yeterlilik birimlerinden bagarili sayilmak i¢in; adayin teorik sinavdaki
toplam puaninin, yeterlilik birimlerinin 6lgme ve degerlendirilmesine iligkin agiklamalarinda (Boliim
8'de) ongoriilen degerlerde olmasi gerekir. Performans sinavi uygulanan yeterlilik birimlerinden
basarili sayilmak i¢in; uygulama sinav kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu kritik
adimlar belirlenir. Adayin, performans sinavindan basari saglamasi i¢in kritik adimlarin tamamindan
basarili performans gostermek kosuluyla sinavin genelinden asgari %70 basar1 gostermesi gerekir.

2.3.Diger Sartlar

2.3.1 Smavlarda her soru esit agirhiktadir. Yanhis cevaplar dikkate alinmayip, degerlendirme
dogru cevaplar lizerinden yapilir.

2.3.2 Belgelendirmeye hak kazanmak i¢in A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamindan
basarili olunmasi gereklidir.

2.3.3. Sinav sonuglarinin gegerlilik siiresi sinav tarihinden itibaren 2 (Iki) yildr.

2.3.4 Yeterlilik birimindeki (T1)'den ve/veya (P1)'den basarisiz olan aday bu siire igerisinde
basarisiz oldugu (T1)'den ve/veya (P1)'den yeniden sinava girme hakkina sahiptir.

2.3.5 Smavlar, genel smav kurallarina uygun yapilir. Sinavlar esnasinda adaylarin birbiri ile
konusmasi, yardimlasmasi, telefon gériismesi yapmasi ve sinav siiresince sinav salonu disina ¢ikmasi
yasaktir.

2.3.6 Yapilan uygulama sinavinin tiim detaylarin1 gosterecek sekilde test pargasinin (uygulama
smavi sonunda aday tarafindan olusturulan parga) goriintiileri alinarak asagida belirtilen itiraz
stiresince  SDS4G tarafindan muhafaza edilmek {izere Smav Yapict tarafindan, Simmav ve
Belgelendirme Yoneticiligine teslim edilir.

2.3.7 Sinavlarda kullanilan her tiirlii kirtasiye malzemesi SDS4G tarafindan saglanir.

2.3.8 Uygulama sinavinda kullanilan malzemeler, adayin bagvurdugu sinav niteligine gore
SDSAG tarafindan saglanir.

3.0 REFERANSLAR

Sinav uygulamalari ve degerlendirmelerine esas alinan standartlar agagida siralanmaktadir;

Belgelendirme Standardi Degerlendirme Standardi
12UMS0203-4 Asansér Montajcis1 (Seviye-4) Ulusal Meslek12UY0091-4 Asansor Montajcisi  (Seviye-4)
Standard1 Ulusal Yeterliligi
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4.0 BELGELENDIRME

Sinav sonuglarina gore, gérevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye iligkin karar1 verir. Sonug
Www.sds4g.com. adresli web sitesinden yayinlanir ve ilgiliye bildirilir.

4.1.Adayda Aranan Sartlar

Sinav basvurularinda herhangi bir 6n sart bulunmamaktadir.
4.2.Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine imza karsiligi veya belge sahibinin talebi halinde, Bagvuru Formundaki
adresine posta veya kargo ile gonderilir.

4.3.Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini gegerlilik siiresi i¢inde kaybettigini ve yeni belge diizenlenmesini dilekge ile
talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme iicreti alinarak kaybedilen belge bilgilerini
icerir yeni bir belge diizenlenir.

4.4.Yeterlilik Belgesinin Gegerlilik Siiresi ve Gozetim Sikhgi
Yeterlilik belgesinin gecerlilik siiresi diizenlendigi tarihten itibaren 5 yildir.
Gozetim siklig1 bulunmamaktadir.
4.5.Yeniden Belgelendirme

Bes (5) yillik gecerlilik siiresinin sonunda belge sahibinin performansi agagida tanimlanan
yontemlerden en az biri kullanilarak degerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yil belge gecerlilik siiresi igerisinde toplamda en az iki y1l veya son alt1 ay boyunca ilgili alanda
calistigini gosteren kayitlari (hizmet dokiimii, referans yazisi/mektubu, sézlesme, fatura, portfolyo,
vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsaminda yer alan yeterlilik birimleri i¢in tanimlanan uygulama smavlarina katilmak.
Degerlendirme sonucu olumlu olan adaylarin belge gecerlilik siireleri 5 yil daha uzatilir.

4.6.BELGENIN ASKIYA ALINMASI, iPTALI

Belgeli Kisinin, SDS 4G Mesleki yeterlilik belgelendirme sdzlesmesi’ nde belirtilen kurallar ve
Logo/Marka Kullanim Talimatina aykir1 bir davranisin tespiti halinde veya gbzetim siirecinde,
yapilan kontroller sonrasinda sartlarin karsilanmadigi tespit edilirse, belge en fazla 3 ay siire ile
askiya alinir.

Belgelendirilmis kisinin, askiya alma gerekcelerini ortadan kaldirmasi durumunda, Karar Verici
karart ile belge, belgelendirilmis kisiye iade edilir.

5.0.iTIRAZ VE SIKAYETLER

Basvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmis kisilerden ve onlarin igverenlerinden ve diger
kesimlerden belgelendirme siireci ve kriterleri konusunda itiraz ve sikayetlerin olmasi halinde,
itiraz/sikayet sahibi SDS4G veya www.sds4g.com Web sitesinden Itiraz ve Sikdyet Bagvuru
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Formunu doldurur ve imzalayarak (sahsen miiracaat yapildi ise) SDS4G’ ye teslim eder veya faks, e-
posta vb. ile gonderir.

Yapilan sinava iliskin, sinavda kullanilan techizat ve sinav pargasi veya numuneleriyle ilgili itiraz
sinav tarihinden itibaren 30 giin i¢inde yapilmalidir.

SDS4G’ ye yapilan Itiraz ve sikdyetler 30 giin icerisinde sonuglandirilir. Karar itiraz/sikayet sahibine
bildirilir.

6.0 SINAV DEGERLENDIRICi OLCUTLERI

o Elektrik, elektronik alanlarinda lisans egitimini tamamlayip mesleki ve teknik egitim kurumlarinda
en az 3 yil siireyle elektromekanik tasiyicilar bakim onarim veya asansor sistemleri dali atolye ve
meslek dersleri 6gretmeni olarak ¢alismis olmak,

o Elektrik, elektronik, mekatronik veya makine alanlarinda lisans egitimini tamamlayip, en az 3 yil
siireyle asansor bakim ve onarim veya montaj iglerinde ¢aligmis olmak,

o Makine, elektrik, elektronik, mekatronik boliimlerinden 6n lisans mezuniyeti sonrasi 5 yil saha
deneyimi olmak,

o Meslek liselerinin makine, elektrik, elektronik, mekatronik boliimlerinden mezun veya asansor
alaninda ustalik belgesine sahip olarak 7 yil saha deneyimine sahip olmak,

Yayin Tarihi: 16.04.2018 Degisiklik No/ Tarihi: 02/25.10.2022 SRT-23

Hazirlayan: Kalite Yonetim Temsilcisi Onaylayan: Genel Mudiir




